
1. Pliki:
Pliki można dostarczać na nośnikach elektronicznych do siedziby firmy, przesłać mailem lub umieścić na 

serwerze �p.

Adres �p: �p.graficolor.com.pl

Użytkownik: graficolor_�p

Hasło: GFC@graficolor.com.pl

Po zakończeniu transferu prosimy potwierdzić ten fakt mailem do osoby prowadzącej zlecenie.

2. Specyfikacja techniczna:
Skala – prace prosimy dostarczać w skali 1:1.

Spady – prosimy o uwzględnienie 3mm spadów.

Czcionki – wymagamy prac z fontami zamienionymi na krzywe.

W plikach nie stosować naddruków.

Grafikę bitmapową prosimy zapisywać w formacie .psd lub .�f z kompresją LZW.

Rozdzielczość pliku min. 150 dpi dla formatów powyżej A3 lub 300 dpi dla formatów mniejszych od A3.

Grafikę wektorową należy zapisać w formacie .eps, .cdr, .ai  lub .pdf z opcją edycji.

Pliki należy przygotować w przestrzeni CMYK. 

W przypadku stosowania kolorów PANTONE  nadać wybrany kolor obiektom i zapisać do formatu 

wektorowego. 

W druku cyfrowym idealne odwzorowanie kolorów PANTONE nie jest możliwe!

Ze względu na prace związane z przygotowaniem do druku prosimy o dostarczanie plików „otwartych”

z warstwami.

Jeżeli pliki wektorowe zawierają bitmapy, muszą one być osadzone w dokumencie.

Kształty wykrojnika, białe poddruki, maski klejowe, lakiery należy umieszczać na odrębnych warstwach.

Do pracy prosimy dołączyć plik podglądu w niskiej rozdzielczości .pdf lub .jpg.

Prosimy o podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za grafikę.

Przy dokładnym odwzorowaniu koloru wymagamy proofa zgodnego z profilem ISO CoatedV2 (ECI).

3. Oprogramowanie:
Illustrator CS6

Photoshop CS6

InDesign CS6

Corel Draw X6
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